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Silenbloky

MateriálMateriál

Jiné tvrdosti (Sh) na poptávku.

U určitých typů minimální objednací množství.

* U tohoto provedení je výška silenbloku 20mm.

Typ A Typ B Typ C

s oboustranným se šroubem se dvěma

šroubem a závitem závity

Typ D Typ E

se šroubem se závitem

n  Pryž: Přírodní kaučuk NR

  - není odolný vůči minerálním olejům a mazacím tukům

  - provozní teploty: -30°C až +80°C

n  Kovové části: Ocel St 37 K, žlutý pozink

  Objednací číslo     D  H Zatížení  M   I  S  S1 Plocha
    Typ A     Typ B     Typ C     Typ D     Typ E mm mm      N mm mm mm mm    cm2 Shore

 15.15 A  15.15 B  15.15 C  15.15 D  15.15 E  15 15   .40 M 4 12 2  4,5   2,36 55

 20.15 A  20.15 B  20.20 C *  20.15 D  20.15 E  20 15   .90 M 6 19 2  5,5   3,14 55

 25.20 A  25.20 B  25.20 C  25.20 D  25.20 E  25 20  .150 M 6 15 2  6,5   4,91 55

 25.30 A  25.30 B  25.30 C  25.30 D  25.30 E  25 30  .150 M 6 15 2  6,5   4,91 55

 30.20 A  30.20 B  30.20 C  30.20 D  30.20 E  30 20  .210 M 8 20 2  9,5   7,07 55

 30.30 A  30.30 B  30.30 C  30.30 D  30.30 E  30 30  .210 M 8 20 2  9,5   7,07 55

 40.30 A  40.30 B  40.30 C  40.30 D  40.30 E  40 30  .300 M 8 20 2  9,5  12,57 55

 40.40 A  40.40 B  40.40 C  40.40 D  40.40 E  40 40  .300 M 8 20 2  9,5  12,57 55

 50.30 A  50.30 B  50.30 C  50.30 D  50.30 E  50 30  .600 M10 25 2 10,5  19,64 55

 50.40 A  50.40 B  50.40 C  50.40 D  50.40 E  50 40  .600 M10 25 2 10,5  19,64 55

 70.45 A  70.45 B  70.45 C  70.45 D  70.45 E  70 45 1.000 M10 37 3 12,5  38,47 55

 75.40 A  75.40 B  75.40 C  75.40 D  75.40 E  75 40 1.200 M12 37 3 12,5  44,18 55

 75.50 A  75.50 B  75.50 C  75.50 D  75.50 E  75 50 1.200 M12 37 3 12,5  44,18 55

100.40 A 100.40 B 100.40 C 100.40 D 100.40 E 100 40 2.000 M16 42 3 16,5  78,54 55

100.60 A 100.60 B 100.60 C 100.60 D 100.60 E 100 60 2.000 M16 42 3 16,5  78,54 55

100.75 A 100.75 B 100.75 C 100.75 D 100.75 E 100 75 2.000 M16 42 3 16,5  78,54 55

150.55 A 150.55 B 150.55 C 150.55 D 150.55 E 150 55 6.000 M16 42 3 16,5 176,62 55

150.75 A 150.75 B 150.75 C 150.75 D 150.75 E 150 75 6.000 M16 42 3 16,5 176,62 55


