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Svěrná pouzdra
Samostředící - TLK 110

Rozměry
Kroutící 

moment

Axiální 

síla

Měrné tlaky na Upínací šrouby

Hmotnost
Hřídel Náboj

Počet    
DIN 912-12,9

Utahovací 

moment

dxD L1 L2 B D1 Mt Fa pw pn
No x typ

Ms

mm mm mm mm mm Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm Kg

6 x 14 9 21 24 25 16 6 277 119 4 x M3 2 0,04

7 x 15 12 25 29 27 25 7 234 109 3 x M4 5 0,06

8 x 15 12 25 29 27 29 7 204 109 3 x M4 5 0,05

9 x 16 14 26 30 28 44 10 208 117 4 x M4 5 0,06

10 x 16 14 26 30 28 49 10 187 117 4 x M4 5 0,06

11 x 18 14 26 30 32 53 10 170 104 4 x M4 5 0,07

12 x 18 14 26 30 32 58 10 156 104 4 x M4 5 0,07

13 x 23 14 26 30 38 63 10 144 81 4 x M4 5 0,11

14 x 23 14 26 30 38 68 10 134 81 4 x M4 5 0,10

*15 x 23 14 30 35 39 120 16 204 133 4 x M5 10 0,14

15 x 24 16 36 42 44 170 23 251 157 4 x M6 17 0,22

16 x 24 16 36 42 44 180 23 236 157 4 x M6 17 0,22

17 x 26 18 38 44 47 190 23 197 129 4 x M6 17 0,25

18 x 26 18 38 44 47 200 23 186 129 4 x M6 17 0,24

19 x 27 18 38 44 49 210 23 176 124 4 x M6 17 0,26

*19 x 28 18 38 43 49 150 16 125 85 4 x M5 10 0,27

20 x 28 18 38 44 50 220 23 168 120 4 x M6 17 0,27

22 x 32 25 45 51 54 250 23 110 75 4 x M6 17 0,34

24 x 34 25 45 51 56 270 23 101 71 4 x M6 17 0,36

25 x 34 25 45 51 56 280 23 97 71 4 x M6 17 0,35

28 x 39 25 45 51 61 475 34 129 93 6 x M6 17 0,48

30 x 41 25 45 51 62 510 34 121 88 6 x M6 17 0,48

32 x 43 25 45 51 65 720 45 151 112 8 x M6 17 0,47

35 x 47 30 50 56 69 790 45 115 86 8 x M6 17 0,58

38 x 50 30 50 56 72 860 45 106 80 8 x M6 17 0,61

40 x 53 30 50 56 75 900 45 101 76 8 x M6 17 0,68

42 x 55 32 52 60 78 1750 84 166 127 8 x M8 41 0,76

45 x 59 40 65 73 85 1890 84 124 94 8 x M8 41 1,20

48 x 62 45 70 78 87 2010 84 103 80 8 x M8 41 1,20

50 x 65 45 70 78 92 2600 105 124 95 10 x M8 41 1,40

55 x 71 50 75 83 98 2850 105 101 79 10 x M8 41 1,60

60 x 77 50 75 83 104 3150 105 93 72 10 x M8 41 1,80

65 x 84 50 75 83 111 3400 105 86 66 10 x M8 41 2,10

70 x 90 60 91 101 119 5800 167 105 82 10 x M10 83 3,00

75 x 95 60 91 101 126 6200 167 98 78 10 x M10 83 3,00

80 x 100 65 96 106 131 8000 200 102 82 12 x M10 83 3,50

85 x 106 65 96 106 137 8500 200 96 77 12 x M10 83 3,60

90 x 112 65 96 106 144 11250 250 113 91 15 x M10 83 3,90

95 x 120 65 96 106 149 11850 250 107 85 15 x M10 83 4,40

100 x 125 65 96 106 154 15000 300 123 98 18 x M10 83 4,60

110 x 140 90 128 140 180 16000 291 78 61 12 x M12 145 8,70

120 x 155 90 128 140 198 17500 291 72 55 12 x M12 145 10,60

130 x 165 90 128 140 208 25000 389 88 69 16 x M12 145 11,30

* Na poptávku

n  Střední až vysoké hodnoty kroutícího momentu

n  Malé zástavbové rozměry

n  Krátká doba montáže

n  Velmi nízké měrné tlaky
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