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Zubové spojky
Typ GFA | S ocelovým věncem

MerkmaleMerkmalePopisPopis

n  Spojka vyrovnává axiální posunutí, radiální

    a kombinovanou nesouosost

n  Vhodná pro použití v náročných pracovních

  podmínkách

n  Utěsněná, možnost domazávání

n  Náboje i věnec tvrzeny

n  Materiál: náboj+věnec – kalená a popuštěná uhlíková ocel

1 Na poptávku lze spojku dodat s vrtáním dle ISO v toleranci H7, s drážkou pro pero
2 Spojka se dodává předvrtaná 40 mm. Materiál spojky – kalený a popuštěný 39NiCrMo3

 Standardně jsou spojky dodávány nevrtané, pouze se středícím důlkem.

 Příklad pro objednání:

   GFA-25-NN   se dvěma standardními náboji

   GFA-25-NL s jedním standardním a jedním dlouhým nábojem

   GFA-25-LL se dvěma dlouhými náboji

Obj. číslo

Vrtání d(1) Rozměry [mm] Hmotnost [kg]

nom. max. B C D E F G M L S Věnec
Standardní

náboj
Dlouhý
náboj

GFA-25_ _ 25 28 61 12,0 42 41,0 68 3 85 60,0 123 0,72 0,48 0,69

GFA-32_ _ 32 38 73 13,5 55 48,5 85 3 100 80,0 163 1,14 0,99 1,58

GFA-40_ _ 40 48 82 16,5 64 56,0 95 3 115 80,0 163 1,68 1,49 2,10

GFA-56_ _ 56 60 97 21,5 80 68,0 120 4 140 100,0 204 2,86 2,96 4,22

GFA-63_ _ 63 70 108 22,5 100 74,5 140 4 153 119,5 243 3,75 4,90 7,67

GFA-80_ _ 80 90 125 22,5 125 82,5 175 5 170 140,0 285 5,58 8,72 14,26

GFA-100_ _ 100 110 148 34,0 150 105,0 198 6 216 174,5 355 6,63 15,76 25,40

GFA-125_ _(2) 125 140 214 39,0 190 140,0 245 8 288 207,5 423 17,7 32,60 49,50

GFA-155_ _(2) 155 175 240 64,0 240 180,0 300 10 370 245,0 498 28,3 65,50 91,40

Typ spojky

Kroutící moment        
Nm

Přenášený výkon v KW při ot/min

Max.    
ot/min

Doporučené 
provozní ot/min

Max. vyosení 
radiální

mm
J

kg cm2
750
nom.

1000
nom.

1500
nom.

3000
nom.nom. max.

GFA-25_ _ 600 1524 45 61 91 183 6000 5000 0,20 8,68

GFA-32_ _ 1000 2520 77 103 154 309 5000 4000 0,26 25,10

GFA-40_ _ 1250 3125 96 128 192 384 4200 3000 0,32 44,82

GFA-56_ _ 2500 6200 192 257 385 3500 2200 0,37 132,60

GFA-63_ _ 4000 9260 309 412 618 3000 1600 0,40 278,20

GFA-80_ _ 7500 18000 579 773 2600 1200 0,48 558,60

GFA-100_ _ 12000 28500 927 1400 700 0,65 1044,50

GFA-125_ _ 23600 56250 1823 950 460 0,70 3650,00

GFA-155_ _ 40000 90000 3090 700 350 0,80 9982,00
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