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Drážkované hřídele a náboje
Hřídel tažená za studena podle DIN

Drážkované hřídeleDrážkované hřídele

Objednací číslo Objednací číslo Počet d1 d2 b Délka Hmotnost
Materiál: C45 Materiál: 1.4301 drážek +0 -0,07 +0 [mm] [kg]
   -0,08 -0,27 -0,08

KW11-1000 KW11-1000SS 6 11 14 3,0 1000  0,949

KW11-2000 KW11-2000SS 6 11 14 3,0 2000  1,900

KW11-3000 KW11-3000SS 6 11 14 3,0 3000  2,850

KW13-1000 KW13-1000SS 6 13 16 3,5 1000  1,287

KW13-2000 KW13-2000SS 6 13 16 3,5 2000  2,570

KW13-3000 KW13-3000SS 6 13 16 3,5 3000  3,860

KW16-1000 KW16-1000SS 6 16 20 4,0 1000  1,911

KW16-2000 KW16-2000SS 6 16 20 4,0 2000  3,820

KW16-3000 KW16-3000SS 6 16 20 4,0 3000  5,730

KW18-1000 KW18-1000SS 6 18 22 5,0 1000  2,453

KW18-2000 KW18-2000SS 6 18 22 5,0 2000  4,910

KW18-3000 KW18-3000SS 6 18 22 5,0 3000  7,360

KW21-1000 KW21-1000SS 6 21 25 5,0 1000  3,139

KW21-2000 KW21-2000SS 6 21 25 5,0 2000  6,280

KW21-3000 KW21-3000SS 6 21 25 5,0 3000  9,420

KW23-1000 KW23-1000SS 6 23 28 6,0 1000  3,964

KW23-2000 KW23-2000SS 6 23 28 6,0 2000  7,930

KW23-3000 KW23-3000SS 6 23 28 6,0 3000 11,890

KW26-1000 KW26-1000SS 6 26 32 6,0 1000  5,008

KW26-2000 KW26-2000SS 6 26 32 6,0 2000 10,020

KW26-3000 KW26-3000SS 6 26 32 6,0 3000 15,020

KW28-1000 KW28-1000SS 6 28 34 7,0 1000  5,816

KW28-2000 KW28-2000SS 6 28 34 7,0 2000 11,630

KW28-3000 KW28-3000SS 6 28 34 7,0 3000 17,450

KW32-1000 KW32-1000SS 8 32 38 6,0 1000  7,433

KW32-2000 KW32-2000SS 8 32 38 6,0 2000 14,870

KW32-3000 KW32-3000SS 8 32 38 6,0 3000 22,300

KW36-1000 KW36-1000SS 8 36 42 7,0 1000  9,302

KW36-2000 KW36-2000SS 8 36 42 7,0 2000 18,600

KW36-3000 KW36-3000SS 8 36 42 7,0 3000 27,910

KW42-1000 KW42-1000SS 8 42 48 8,0 1000 12,371

KW42-2000 KW42-2000SS 8 42 48 8,0 2000 24,740

KW42-3000 KW42-3000SS 8 42 48 8,0 3000 37,110

Materiál: n  ocel C45

                n  nerezová ocel 1.4301


